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Szanowni Panstwo,
dziekujemy za zakup produktu STYROBUD-GORNO.
Niniejsza instrukcja stanowi czes¢ sktadowa produktu.

WAZNE! Niniejszy dokument zawiera wazne informacje, wskazéwki i ostrzezenia. Przed
przystapieniem do zainstalowania kolumny kazdy posiadacz wyrobu wyprodukowanego przez
firme ,STUROBUD-GORNO" powinien zapoznac sie z niniejszg instrukcja w celu przeprowadzenia
prawidtowego montazu oraz zapewnienia bezpiecznego uzytkowania.

Nieprzestrzeganie informacji i zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze by¢ przyczyna utraty
gwarancji i rekojmi na trwatos¢ wyrobu. Ponadto moze spowodowac uszkodzenie kolumny,
zniszczenie innych przedmiotow, a nawet moze doprowadzi¢ do powstania obrazen ciata.

Producent zaleca bezwzgledne zapoznanie sie z instrukcja przed montazem, jak réwniez
przestrzeganie zasad wykonywania poszczegdlnych czynnosci i stosowanie sie do podanych
wskazoéwek bezpieczenstwa.

Wyrdb powinien by¢ instalowany i eksploatowany zgodnie z postanowieniami niniejszej
dokumentacji, a wszelkie watpliwosci czy problemy nieprzewidziane przez niniejsza
dokumentancje nalezy zgtasza¢ firmie ,STUROBUD-GORNO".

Firma STYROBUD-GORNO zaleca wykonywanie montazu elementéw betonowych kolumn przez
profesjonalne firmy posiadajace doswiadczenie zawodowe w tej branzy i odpowiednie do skali
danego przedsiewziecia. Niewfasciwie przeprowadzony montaz moze spowodowac zniszczenie
elementéw niezaleznie od tego, z jakiego materiatu zostaty wykonane. W ekstremalnych
warunkach produkty moga ulec licznym spekaniom , a czynnikiem sprawczym beda niewfasciwe
wykonanie posadowienia, btedy montazowe a nawet niewtasciwe wypetnienie konstrukcji
betonem.

UWAGA!

Zatadunek i roztadunek powinien by¢ wykonywany wytacznie w pozycji poziomej.
Niedopuszczalne jest przenoszenie ich w pionie ze wzgledu na niekorzystne sity dziatajace na
te elementy, produkty maja prawo wyginac sig, co moze spowodowa¢ pekniecia na
powierzchni betonu, a nawet trwale uszkodzi¢ element.

Wszystkie etapy prac nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiednich
normach oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié, czy dostarczone przez producenta elementy sa
zgodne ze ztozonym zaméwieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. Nalezy takze
sprawdzi¢, czy elementy nie wykazujg uszkodzen mechanicznych, transportowych lub innych
widocznych ubytkéw. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy niezwtocznie
skontaktowac sie z dostawca, poniewaz po zamontowaniu produktu nie ma podstaw do jego
reklamacji.
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1. KONSTRUKCIA KOLUMNY BETONOWEJ

Kolumna wykonana jest z betonu o klasie wytrzymatosci C30/37. Wyrdb spetnia wymagania normy
PN-EN 13198 do stosowania zewnetrznego podlegajacego zamrazaniu i odmrazaniu bez udziatu soli
odladzajacych.

STYROBUD-GORNO posiada wdrozony system
Zaktadowej Kontroli Produkcji zapewniajacy jakosé N
oraz osiggniecie wymaganych cech wyrobu.
Elementy sktadowe kolumn wykonywane s3 z
mieszanki betonowej z dodatkiem widkna
stalowego. . Wtékna w procesie przygotowania
(mieszania sktadnikow) betonu rozprzestrzeniaja sie
rownomiernie w catej mieszance, dzieki czemu
zbrojenie rozproszone ogranicza rysy skurczowe,
zwieksza wytrzymatos¢ na rozcigganie oraz
zapobiega odpryskom powierzchniowych.

2. MONTAZ

Montazu nalezy dokonac¢ zgodnie z niniejszym schematem.

UWAGA! NNieprawidtowo przeprowadzony montaz jest niebezpieczny. Nalezy postepowac
zgodnie z zaleceniami dotyczacymi montazu, opisanymi w niniejszej instrukgcji.

Uzytkownik powinien wybra¢ odpowiednie

miejsce do posadowienia konstrukcji. ‘
Elementy betonowych kolumn mozna zbrojenie
mocowac tylko na podtozu nosnym, tzn. pianka dylatacvjna
zdolnym przeniesc obcigzenie catego elementu

wraz z fundamentem betonowym.

Fundament jest elementem konstrukcyjnym,

przekazujacym na podioze gruntowe catos¢ kiej
obcigzer budowli. W zwigzku z tym dobdr
odpowiedniego rozwigzania fundamentu siatka
zapewnia:
- minimalne i rbwnomierne osiadanie klej
budowli oraz jej statecznos¢,
- wiasciwa gtebokos¢ posadowienia (na wykoﬁczenie np. stiuk

warstwie gruntu o odpowiedniej nosnosci),
- zabezpieczenie budowli przed
zawilgoceniem.
Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy
pamietac, aby je wypoziomowac, a
powierzchnie wyrownac. Po uzyskaniu

strona 3



wytrzymatosci gwarantowanej (zgodnie z instrukcja producenta zastosowanie klasy betonu C20/25
o odpowiedniej klasie ekspozycji i zgodnego z norma PN-EN 206), przystepujemy do dalszych prac.
W przypadku wystapienia nierownosci istnieje mozliwos¢ wyréwnania fundamentu szlifierka
tarczowa. Nastepnie catos¢ fundamentu stykajacego sie z montowanym elementem pokrywamy
izolacjg bitumiczng o grubosci min 2 mm.

Kolejno mozna przystapi¢ do montazu samej kolumny sktadajacej sie z elementow, ktére po
ustawieniu kolejno na sobie tworzg filar.

Zaleca sie aby elementy kolumny zostaty potaczone ze soba klejem, co zapobiegnie ewentualnym
przesunieciom elementéw. Wszystkie elementy kolumny posiadaja wewnatrz otwor, w ktérym
nalezy utozy¢ zbrojenie. Wewnetrzne Scianki koniecznie nalezy wytozy¢ pianka dylatacyjna o
grubosci 3-5 mm, a dopiero po tej czynnosci zala¢ kolumne betonem. Brak umieszczenia na
wewnetrzne Scianki pianki dylatacyjnej, badZ umieszczenie zbyt cienkiej pianki dylatacyjnej moze
skutkowac pekaniem kolumny.

Po wyschnieciu betonu w wewnatrz kolumny mozna przystapi¢ do kolejnych prac. Koncowym
etapem jest natozenie na kolumne w pierwszej kolejnosci kleju, ktéry wypetni chocby miejsca
taczenia poszczegodlnych elementéw kolumn jak réwniez ewentualne drobne pekniecia
uwidocznione na strukturze betonu. Pekanie powierzchni betonowej nie powoduje utraty przez
niego zdolnosci uzytkowych, a jest wynikiem normalnych proceséw fizyko-chemicznych
zwigzanych z rozszerzaniem sie betonu, z ktérego zbudowany jest element Produktu. Zjawisko
mikropeknie¢ nastepuje réwniez w wyniku skurczu, ktéry ma miejsce podczas procesu wigzania
betonu. Prowadzone na szeroka skale badania dowodzg, iz wystepujace mikropekniecia nie
wptywaja na obnizenie wiasnosci uzytkowych, jak rowniez nie s3 powodem zanizenia parametrow
technicznych Produktéw wykonanych z betonu.

Kolejnym krokiem jest na znajdujacy sie na kolumne klej umiejscowic siatke, a nastepnie naniesc
kolejna warstwe kleju.

Ostatecznym elementem jest wykonczenie kolumny wedtug uznania np. pomalowac lub nanies¢
stiuk — efekt marmurkowej kolumny.
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GWARANCIA
Producent, Firma STYROBUD - GORNO (36-051 Gérno, ul Panska 79), udziela gwarancji na okres 24

miesiecy na kolumny betonowe wyprodukowane przez firme STYROBUD - GORNO (dalej zwane:
LProdukt”) na warunkach okreslonych w niniejszym dokumencie.

Niniejsza Gwarancja udzielona Kupujacemu nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Kupujacego przystugujacych mu na mocy Kodeksu Cywilnego, ustaw o prawach konsumenta oraz
innych powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa wtasciwych dla umoéw sprzedazy, w
szczegdlnosci uprawnien wynikajacych z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy.

§ 1 Warunki gwarancji
Gwarancja wydawana jest na oryginalnej Karcie Gwarancyjnej.

Okres Gwarancji zaczyna swoj bieg od daty podpisania karty gwarancyjnej przez Producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela.

Niniejsza Gwarancja jest wazna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy zachowaniu tacznie
nastepujacych warunkow:
1. Dokonania zakupu kompletnego zestawu kolumny betonowej produkcji STYROBUD-GORNO u

Producenta lub dystrybutora firmy STYROBUD-GORNO, potwierdzonego fakturg zakupu badz
rachunkiem.

2. Prawidfowego montazu Produktu, zgodnie z ,Instrukcjg Montazu” (dalej zwane: ,Instrukcja”);

3. Nie eksploatowanie Produktu niezgodnie z ogdélnymi wymaganiami jego uzytkowania, badz
niezgodnie z ich przeznaczeniem;

4. Produkt nie zostat wystawiony na obcigzenia mechaniczne lub uszkodzenia w trakcie
wykonywania ewentualnych zmian budowlanych badz w zaistniatych stanach awaryjnych
(powddz, pozar itp. );

5. Zgtoszenie reklamacji w terminie nieprzekraczajagcym 3 dni od dnia ujawnienia wady;

6. W przypadku ujawnienia wad zakupionych Produktéw przed ich montazem, Kupujacy:

a) Wstrzymat sie z ich montazem, niezwitocznie informujac o tym Producenta, sktadajac
pisemna reklamacje,

b) Zabezpieczyt Produkt przed zniszczeniem.

§ 2 Realizacja Gwarancji

Zgtoszenie roszczen z tytutu niniejszej Gwarancji powinno nastgpic osobiscie w miejscu zakupu
Produktu, badz pisemnie na adres: STYROBUD GORNO, 36-051 Gérno, ul Pariska 79.
Niezbednym warunkiem rozpatrzenia zgtoszenia reklamacyjnego jest przedtozenie przez
Kupujacego wraz ze zgtoszeniem reklamacyjnym wszystkich ponizszych dokumentéw:

1. Kopii dowodu zakupu Produktu;

2. Oryginatu Karty Gwarancyjnej wydanej przez Producenta;

3. Dokumentu potwierdzajacego wykonanie okresowych konserwacji;
oraz podanie nastepujacych danych:

a) Niezbednych informacji i dokumentéw umozliwiajacych identyfikacje Produktu, takie jak petna

nazwe reklamowanego Produktuy;

b) Petne dane dystrybutora, u ktérego nabyto Produkt, lub punkt handlowy Producenta i jego
adres;

c) Dane witasciciela reklamowanego Produktu, (adres kontaktowy, nr tel. kontaktowego)

d) Opis wady, okreslenie jej zakresu oraz w razie mozliwosci przestawienie dokumentacji
fotograficznej obrazujacej uszkodzenia.

Brak ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw oraz podstawowych danych stanowi
podstawe do odrzucenia przez Producenta zgtaszanych roszczen z tytutu udzielonej gwarancji.
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Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane niewtasciwym, sprzecznym z Instrukcjg i
przeznaczeniem uzytkowaniem Produktu.

W celu skorzystania z uprawnien wynikajacych z gwarancji Produktu, Kupujacy zobowigzany jest
niezwitocznie po wykryciu wady, dostarczy¢ Produkt kompletny i w opakowaniu umozliwiajacym
bezpieczny transport. Produkty zabrudzone nie beda przyjmowane do naprawy.

Producent jest obowigzany do usuniecia wady fizycznej Produktu lub do wymiany Produktu na
wolny od wad, o ile wady te ujawnia sie w okresie obowigzywania gwarancji. W przypadku gdy
naprawa lub wymiana Produktu jest niemozliwa lub znaczaco utrudniona, Producent moze obnizy¢
cene Produktu dokonujac zwrotu czesci ceny sprzedazy.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni poczawszy od dnia dostarczenia do siedziby
Producenta wadliwego Produktu.

Odpowiedzialnosé finansowa STYROBUD - GORNO Piotr Radomski z siedziba w Gérnie, wynikajaca
Z gwarancji ograniczona jest wyfacznie do kosztow materiatéw poniesionych w celu naprawienia
powstatych uszkodzen Produktow lub usuniecia wad, jednak nie wigcej niz do wartosci
poczatkowej, okredlonej fakturg zakupu lub rachunkiem danego Produktu w przeliczeniu na
wadliwy jednostkowo Produkt.

Jezeli Producent uzna reklamacje i wymieni Produkt na wolny od wad, to Produkt wadliwy staje sie
jego wiasnoscia.

W przypadku zakupu Produktu w celach zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej,
okres gwarancji ulega skréceniu do 12 miesiecy.

§ 3 Ograniczenia i wylaczenia
Informacje dotyczace Produktu:

a) Spekanie powierzchni betonowej Produktu pod wptywem temperatur oraz wystapienie
mikropekniec¢ nie powoduje utraty przez niego zdolnosci uzytkowych, a jest wynikiem
normalnych proceséw fizyko- chemicznych zwigzanych z rozszerzaniem sie betonu, z ktérego
zbudowany jest element Produktu. Zjawisko mikropeknie¢ nastepuje w wyniku skurczu, ktéry
ma miejsce podczas procesu wigzania betonu. Prowadzone na szeroka skale badania dowodza,
iz wystepujace mikropekniecia skurczowe nie wptywajg na obnizenie wiasnosci uzytkowych,
jak rowniez nie s3 powodem zanizenia parametrow technicznych Produktéw wykonanych z
betonu. Powyzsze okolicznosci nie stanowia podstawy do reklamacji.

b) Na krawedziach Produktéw betonowych moga wystepowacd tzw. wyptywki, ktére powstaja w
wyniku stopniowego zuzywania sie formy oraz jej stempli. Wyptywki te znikaja w czasie
uktadania oraz eksploatacji nawierzchni. Wystepowanie wyptywek nie obniza wartosci
uzytkowych Produktu i nie stanowi podstawy do reklamaciji.

c) Na powierzchniach niektérych Produktéw betonowych moga pojawic sie pory uwarunkowane
procesem produkcji. Nie wptywajg one na witasnosci jak rowniez na zanizenie parametrow
technicznych Produktu i nie stanowiag podstawy do reklamacji.

d) Na powierzchni Produktow betonowych dopuszczalne jest wystepowanie odchylen w
jednolitosci faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te sa spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach surowcéw, samym procesem produkcyjnym, a takze przez
zmiane warunkéw twardnienia. Odchylenia te nie sg uwazane za istotne pod warunkiem, ze
parametry techniczne Produktéw spetniaja wymagania odpowiednich norm. Powyzsze
okolicznosci nie stanowig podstawy do reklamacji.

e) W niektoérych przypadkach moga wystapic réoznice kolorystyczne Produktéw betonowych.
Réznice te wynika¢ moga z réznych warunkdéw dojrzewania (temperatura, wilgotnosé
powietrza) spowodowanych np. kolejnoscia zapetniania komaor dojrzewalni, pora dnia,
zmianami pogody oraz zmiennym wskaznikiem wodnocementowym mieszanki (mimo
zastosowania zaawansowanych technicznie metod kontroli wilgotnosci betonu), zmienna
iloscig zaczynu cementowego na powierzchni wyrobdw, zmianami barwy cementu, a takze
uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem majacym wptyw na zmiang kolorystyki
Produktow jest wiek betonu. Rdznice kolorystyczne moga ujawnic sie przy zastosowaniu do
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zabudowy wyrobdw pochodzacych z réznych partii produkcyjnych. Powstaja one za sprawa
niewielkich réznic w charakterystykach poszczegdlnych maszyn, pory produkcji danych partii
oraz na wskutek wystepujacych minimalnych réznic w materiatach wyjsciowych. Powyzsze
okolicznosci nie stanowig podstawy reklamacji.

f) Na wytwarzanych elementach betonowych moga wystepowac naloty — wykwity. Powstawanie
wykwitow jest zjawiskiem naturalnym, losowym i catkowicie niezaleznym od producenta. Sg
one jednakze zjawiskiem przejsciowym i w zaleznosci od ich rodzaju i nasilenia oraz
intensywnosci uzytkowania wyrobow zanikaja w okresie do kilku lat. Na czasokres zanikania
wykwitdw maja réwniez wptyw warunki atmosferyczne podczas uzytkowania. Powyzsze
okolicznosci nie stanowig podstawy do reklamacji.

§ 4 Wylaczenie gwarancji
Gwarancja nie obejmuje:

1. uszkodzen mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytkéw po
zamontowaniu Produktu;

2. zuzy¢ lub uszkodzerh mechanicznych powstatych na skutek uzytkowania Produktu;

3. uszkodzen powstatych podczas transportu lub roztadunku;

4. zaniedban oraz uszkodzen powstatych wskutek niewtasciwego uzytkowania, wadliwego
montazu, samodzielnej naprawy oraz niestosowania sie do zalecen Instrukcji;

5. montazu, uzytkowania lub konserwacji sprzecznej z Instrukcja;

6. ubytkdw w wierzchniej warstwie Produktu bedacych nastepstwem jego eksploatacji;

7. niewtasciwego dziatania Produktu bedacego wynikiem stanéw awaryjnych takich jak np.
pozar, powddz;

8. prawa do domagania sie odszkodowania lub zwrotu utraconych zyskéw z tytutu
nieprawidtowego dziania Produktu;

9. Produktéw sprzedawane jako pozagatunkowe.

STYROBUD - GORNO Piotr Radomski w Gérnie zwolniony jest od odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji, jesli kupujacy w chwili zakupu lub wydania wiedziat o wadzie Produktow.

W przypadku stwierdzenia wad Produktéw, kupujacy jest zobowigzany do wstrzymania sie z ich
zabudowa, niezwtocznego poinformowania sprzedajgcego, zabezpieczenia Produktdéw przez
zniszczeniem i ztozenia pisemnej reklamacji.

Kupujacy oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami gwarancji, wiasciwa dla Produktu instrukcja
montazu i eksploatacji oraz potwierdza ich przyjecie wtasnorecznym podpisem na Karcie
Gwarancyjnej.

Informacje o warunkach gwarancji oraz instrukcji montazu i eksploatacji Producenta, znajduja sie
réwniez na stronie internetowej: www.styrobud.eu oraz w punktach sprzedazy Producenta.

Nieprzestrzeganie powyzszych warunkoéw skutkuje wytaczeniem odpowiedzialnosci Producenta
oraz powoduje nieuwzglednienie wszelkich ewentualnych reklamacji i roszczen.
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KARTA GWARANCYINA
EWENTUALNE REKLAMACIE BEDA PRZYIJMOWANE TYLKO | WYtACZNIE NA ORYGINALNYM
ZGtOSZENIU REKLAMACYINYM ZAWARTYM W NINIEJSZEJ KARCIE GWARANCYINEJ]

SERIANR DATA SPRZEDAZY

UWAGA!
SZANOWNY KLIENCIE KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIE Z INSTRUKCIA MONTAZU | OBSLUGI.
NIE ZASTOSOWANIE DO ZALECEN PRODUCENTA ZAWARTYCH W TEJ INSTRUKCJI
POWODUJE UTRATE SWIADCZEN GWARANCYJINYCH.

GWARANCIJA / Druk Reklamacyjny
Reklamacje z tytutu niewtasciwego uzytkowania oraz montazu niezgodnego z instrukcja nie beda
uwzgledniane. W przypadku zgtoszenia nieuzasadnionej badz stwierdzenia nieprzestrzegania

warunkéw wymienionych w niniejszej instrukcji klient zostanie obcigzony kosztami wizyty serwisu.

Zgtoszenie Reklamacyjne Nr

1. Sporzadzonow dniu ... Sl O

W MI€JSCOWOSCI ... Ul
2. Imig i Nazwisko reklamujacCego ...
3 Adres reklamUJaCeOO .

Tl -l
4. WZzOr KOIUMNY .o data NabyCia ...
5. Przedtozony dowdd zakupu, paragon [ub faktura VAT ...

6. Doktadne wymienienie wad z zaznaczeniem uszkodzonych elementdw na zatgczonym rysunku

8. TIANSPIONT .o
a) ROZIOZONY N@ EIEIMIEINTY ..ot
b) Oryginalnie zapakowany Na PalECiI@ ..o

DATA i Podpis przyjmujacego DATA i Podpis reklamujgcego



