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KOLUMNY I TRALKI 
BETONOWE



Kolumny architektoniczne stanowią jednocześnie 

konstrukcyjny i dekoracyjny element budowli. Idealnie 

sprawdzą się jako podpora pod zadaszone wejście, 

podcień tarasu, czy też pod balkon.

Nasze kolumny składają się z prefabrykowanych 

elementów, które po ustawieniu kolejno na sobie tworzą 

filar. Całość została zaprojektowana tak, by wysokość 

kolumn swobodnie regulować w zależności od własnych 

potrzeb. 

Za dodatkową opłatą wykonujemy półkolumny, którymi 

można obudować istniejące filary.

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową. 

Transport w dowolne miejsce Polski od 150zł!

Naszą ofertę kierujemy nie tylko do osób indywidualnych, 

ale również do architektów krajobrazu i firm. 

Przewidujemy korzystne warunki współpracy. 

                                      Zapraszamy do kontaktu!

Nasza oferta

Piękno w TWOIM 

Ogrodzie

www.styrobud.eu
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Odwiedź nasz sklep internetowy 



Kolumna składa się z elementów, które po ustawieniu 

kolejno na sobie tworzą filar. Wszystkie elementy 

kolumny posiadają wewnątrz otwór, który należy wypełnić 

zbrojeniem, wewnętrzne ścianki wyłożyć pianką dylatacyjną, 

a następnie zalać betonem. Końcowym etapem jest 

nałożenie na kolumnę siatki i kleju, oraz wykończenie 

według uznania np. stiuk - efekt marmurowej kolumny.

Montaż

zbrojenie

pianka dylatacyjna

klej

siatka

klej

wykończenie 

np. stiuk
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STOSUJEMY ZBROJENIE 
ROZPROSZONE

Dzięki temu nasze kolumny posiadają:

KOLUMNY 
ARCHITEKTONICZNE

Zbrojenie rozproszone 

ź Większą wytrzymałość

ź Większą mrozoodporność

ź Większą szczelność

ź Zastosowanie włókien pozwala zmniejszyć grubość 

przekroju kolumny, dzięki czemu są lżejsze co 

znacznie ułatwia montaż

ź Zbrojenie rozproszone znajduje się w całej grubości 

a nie tylko w strefie przypowierzchniowej jak w 

przypadku zbrojenia tradycyjnego
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element I

element II
przedłużający

element I

Średnica 
kolumny (cm)

Wysokość 
całkowita (cm)

Wymiar głowicy 
P4 (wys./szer.)

Waga (kg)

Element 
przedłużający (cm)

Wymiar podstawy 
P4 (wys./szer.)

Średnica 
kolumny (cm)

Wysokość 
całkowita (cm)

Element 
przedłużający (cm)

Wymiar podstawy 
P4 (wys./szer.)

Wymiar głowicy 
G2 (wys./szer.)

Waga (kg)

Średnica 
kolumny (cm)

Wysokość 
1 elementu (cm)

Wymiar podstawy
P4 (wys./szer.)

Wymiar głowicy
P4 (wys./szer.)

Waga 
1 elementu (kg)
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Kolumny Beczkowe

Kolumny Toskańskie Stożkowe

Kolumny Proste

element III

element I
przedłużający

element II
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element I

element I
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Szerokość
kolumny (cm)
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całkowita (cm)

Wysokość
1 elementu (cm)

Wymiar podstawy 
P4 (wys./szer.)

Wymiar głowicy 
G8 (wys./szer.)

Waga (kg)

Kolumny
Kanelowane 

element III

element I

element II

przedłużający

Szerokość
kolumny (cm)

Wysokość 
całkowita (cm)

Wymiar podstawy 
P4 (wys./szer.)

Waga (kg)

Kolumny
Stożkowo 
kanelowane
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Wysokość 
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Waga (kg)

288

24

22

22,5

288

24

22,5

16

30

30

Wysokość całkowita
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Długość
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Przykładowe zastosowanie 
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Wysokość całkowita 

(cm)
Średnica 

(cm)
Szerokość (cm) Waga  (kg)

20-22cm

16cm

P1 P2 P3

20 14 30 14

25 20 40 33

30 21 43 37

35 21 49 42

40 21 53 49

45 23 60 69

50 23 64 72

60 30 95 300

Jońska G3

Koryncka G8

Podstawy

P4 

30-35cm

21cm

20-23cm

13cm

20-24cm

21cm

P5

27-30cm

18cm

P6

30-35cm

21cm

Wysokość całkowita 
(cm)

Średnica 
(cm)

Szerokość (cm) Waga  (kg)

Głowice
Dorycka G2
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(cm)

Średnica 
(cm)

Szerokość (cm) Waga  (kg)
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Wysokość całkowita 
(cm)

Średnica 
(cm)

Szerokość (cm) Waga  (kg)
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31
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60

17

29
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83

G12 G7 G9 G10G1
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GŁOWICE 
I PODSTAWY

Głowice i podstawy betonowe przeznaczone są do wykończenia zarówno słupów zbudowanych 

z elementów prefabrykowanych, jak również tych, wykonanych przy użyciu szalunków kartonowych. 

W ofercie posiadamy głowice, oraz podstawy w porządkach DORYCKIM, JOŃSKIM I KORYNCKIM, 

o średnicach od 200 do nawet 600 mm. Produkujemy również półgłowice, którymi możemy 

obudować istniejące już filary.
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20cm

11cm

30-35cm

16cm

27-30cm

22cm

35cm

40cm

23-25cm

34cm

23-25cm

39cm



11,5cm

11,5cm

T1
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Tralki
13,5cm

5kg

16cm

5kg

25,5cm

20kg

KULA      1           2          3

1 2 3

KG 15kg

84cm

T01

12cm

12cm

15kg

85cm

13cm

13cm

16kg

78cm

T2

12cm

13cm

13kg

77cm

T3

10cm

12cm

13kg

80cm

T4

11cm

12,5cm

10kg

73cm

T16

13cm

13cm

12kg

76cm

T8

12cm

14cm

13kg

63cm

T17

13cm

14,5cm

19kg

73cm

T18

9cm

9cm

9kg

84cm

T10

10cm

10cm

14kg

100cm

T010

15cm

17cm

T21

KG 30kg

76cm

19,5cm

19,5cm

T22

35kg

76cm

15cm

18cm

T24

35kg

76cm

10cm

12cm

T9

11kg

74cm

10cm

12cm

T5

14kg

90cm

10cm

12cm

T6

16kg

90cm

12cm

17cm

T13

29kg

90cm

13cm

17cm

T25

38kg

90cm

15cm

18cm

T26

43kg

100cm

12cm

17cm

T14

29kg

90cm

12,5cm

12,5cm

T7

18kg

88cm

12cm

12cm

T15

KG 18kg

90cm

13cm

13cm

T11

32kg

90cm

9cm

10cm

T23

11kg

90cm

29cm

24cm

T12

80kg

105cm

33cm

34cm

T20

115kg

112cm

32,5cm

32cm

T19

63kg

110cm

KG

P22

P11
P011

P12

P23

15cm

7cm

43kg

100/200

P1 1

11cm

7cm

30kg

200cm

P01 1

25cm

10,5cm

32kg/mb

200 - 300cm

P12

-

26cm

P23

43kg/mb

KG

20cm

5cm

23kg

130cm

P022
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